COMUNE DI PIETRAPERZIA
(PROV. DI ENNA)

Programma Triennale OO.PP. 2016 — 2018

RELAZIONE GENERALE

Con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 pidalbd sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016, I'iter
procedurale del programma triennale ed i suoi aggmenti annuali, giusto art. 21, ha subito
profonde innovazioni, alle quali si fa espressameifiérimento.

Il primo comma del predetto art. 21 prevede, chpeagramma triennale, & approvato nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza conlangio.

Il terzo comma dell'art. 216 del predetto decretgidlativo prevede che fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comrBasi applicano gli atti di programmazione gia
adottati ed efficaci, all'interno dei quali le anmmstrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di
priorita degli interventi, tenendo comunque corngdldvori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e gia avviate sulla base della prograzione triennale precedente, dei progetti
esecutivi gia approvati e dei lavori di manutenei@nrecupero del patrimonio esistente, nonché
degli interventi suscettibili di essere realizzatraverso contratti di concessione o di partet@ria
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrimiocedono con le medesime modalita per le
nuove programmazioni che si rendano necessarieaeétiadozione del decreto.

Con deliberazione di G.M. n. n. 51 del 08/07/2045tato approvato lo schema del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche e relativo elenenuale per il triennio 2015/2017, redatto in
conformita ai contenuti del decreto legislativ@ dprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, recepito dalla regione Sicilia, cdnuae modifiche dalla legge regionale 12 luglio
2011 n. 12.

Tale schema, dopo l'avvenuta pubblicazione di g@.aB’albo pretorio, € stato sottoposto
all’esame del Consiglio Comunale, che con deliberszn. 33 del 08/09/2015, lo ha approvato.

Considerato che occorre procedere all'aggiornamehtaletto programma per il triennio
2016/2018, il cui elenco annuale, ai sensi dal’&rtomma 10 della predetta legge regionale 12
luglio 2011 n. 12, e approvato nel rispetto deiudoenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.

Detto programma triennale 2016/2018, riconfermasgudegralmente il programma triennale
relativo al triennio 2015/2017, apportando le segjumodifiche:

Inserimento di nuove opere:

1. Sistemazione dell’area adiacente alla Delegazioomubale a Centro Comunale di
Raccolta come da previsioni del Piano di Intervento

2. Lavori di rifacimento della pavimentazione delleagfa di accesso al santuario Maria SS.
Della Cava.



Eliminazione opere:

1. Intervento di messa in sicurezza e riqualificazienergetica dell'impianto di pubblica
illuminazione nel comune di Pietraperzia.

Quindi si illustrano di seguito le opere facentitpadel programma triennale, secondo I'ordine di
priorita:

1. Sistemazione dell’area adiacente alla Delegazion@f@unale a Centro Comunale di
Raccolta come da previsioni del Piano di Intervento

Oggetto dell'intervento consiste nei lavori di ademento dell'area adiacente alla delegazione cdmpea destinarla
a Centro di Raccolta cosi come da previsione deidPdi Intervento Comunale.

Il centro di raccolta, sara costituito dall'arekestita e successivamente presidiata ove si svlggtivita di raccolta
mediante raggruppamento per frazioni omogeneel geictessivo trasporto agli impianti di recuperaftamento e/o
smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati corifem maniera differenziata rispettivamente dallenze domestiche e
non domestiche, nonché dagli altri soggetti teadtirlo.

L'area individuata €& facilmente adattabile sia lpefacilita di utilizzo (servita da collegamentiavi agevoli, ridotto
impatto sul territorio circostante, attuale utitizgimilare, spazi di manovra sufficientemente ansp@ per i costi di
trasformazione (area pianeggiante di proprieta caey limitrofa ad edificio di proprieta comunatentrollabilita).

Morfologicamente I'area € pianeggiante con asseénmapluvi per cui con una semplice sistemazionkedegendenze si
potranno allontanare con facilita le acque metderitmitando al minimo eventuali percolati. La natwel terreno
senza particolari problemi di stabilita permettelire una facile sistemazione anche con la redipze di

impermeabilizzazione di parte dello spiazzalegel@le installazione di una tettoia di protezioee ipcontenitori.

L'area sara sistemata nel rispetto di tutte le eovigenti sia in materia di tutela della salutd'deimo e dellambiente
che in materia di sicurezza sul lavoro in modo leheperazioni ivi eseguite non creino rischi pacdua, I'aria, il suolo,
la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori ewdné danneggino il paesaggio e i siti adiacenti.

Mediante idonea recinzione ed eventualmente andme l& realizzazione di un'idonea barriera verdepfsie/o
alberature) sara minimizzato l'impatto visivo. iderno sara realizzata un idonea porzione di pemtazione
impermeabile (zona di scarico e deposito dei fjficon un tracciato di raccolta di eventuali ligiugdl evitare eventuali
commistioni con le acque meteoriche.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

Sistemazione dell'area con realizzazione dellamentazione, di un sistema di separazione e racdoleventuali
liquidi dalle acque meteoriche, di una coperturprditezione per i contenitori, della recinzionegld@mpianti interni
all'area compreso quello di illuminazione.



| 2. Lavori di restauro e ristrutturazione in centro sodale dell’ex convento S. Maria di Gesu. |

Il progetto prevede i lavori relativi alla ristruttzione del convento di S. Maria di Gesu iniziata il 1" stralcio,
con il quale si sono realizzate le opere di codswhiento strutturale e di ristrutturazione.
Questo 2" stralcio prevede le opere di finitura cbedano fruibile e parzialmente funzionante liedif Si
provvedera al completamento del primo piano.
Le opere consistono in:
- intonaci di pareti e soffitti;
- pavimentazioni;
- collocazione di infissi;
- impianto idrico;
- impianto elettrico;
- impianto di condizionamento;
- recupero del paramento murario a vista.

3. Installazione di impianti fotovoltaici e interventi di efficientamento illuminazione immobili
pubblici comunali.

Il perseguimento del risparmio energetico attravefienti rinnovabili compatibili ha portato 'Ammistrazione a
disporre I'uso del fotovoltaico in alcuni edifict@astici e altri immobili di proprieta comunaleecheglio si prestano,
per la loro esposizione, all'istallazione dei pdhrsaille coperture.

Sono stati presi in considerazione pertanto i seedifici di proprieta comunale:

- case per anziani;

- centro commerciale;

- plesso “Marconi”;

- plesso “Verga”;

- plesso “V. Guarnaccia”;
- delegazione comunale;
- palazzo comunale;

- asilo via Verdi;

- scuola materna;

L'intervento prevede anche l'efficientamento nensomi in alcuni immobili comunali attraverso I'idéeione di
lampade LED finalizzate alla riduzione dei costjdé all’elettricita degli stessi.

La realizzazione degli impianti fotovoltaici prewd la stipula di una convenzione di scambio sdtgger ogni
edificio con il GSE al fine di poter fruire diretteente dell’energia autoprodotta, con eventualei@essalla rete
dell'energia prodotta e non consumata.

La durata media di un impianto fotovoltaico oscitiai 25 e i 30 anni

Ciascun kWp (unita di misura dell'impianto fotowiito) necessita di ca. 8 mq. la cui esposizionéedsere il piu
possibile a sud e libero da ombreggiature. se ttim péano fosse esposto a est 0 a ovest nientapéimpianto si puo
orientare tranquillamente in modo ottimale (vedimiagine seguente); diverso é se le falde dell'abit@azsono verso
est/ovest.



4. Lavori di rifacimento della pavimentazione della stada di accesso al santuario Maria SS.
Della Cava

Oggetto dell'intervento ¢ il rifacimento completel ghiano stradaldella strada di accesso al santuario Maria SSaDell
Cava, al fine dell'uso in sicurezza con garanzamieno minimali condizioni di transitabilita.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

Il tracciato dell'asse viario, ricadente interareenel territorio del comune di Pietraperzia, € $wvidd in un tratto
principale che dal bivio con la SS.191 in contr&adadachello arriva al Santuario (lunghezza di cR¢akm) ed in
un‘altro tratto (diramazione) che collega taletératincipale sempre con la SS.191 in contradadBliviogo (lunghezza
di circa 350m).

La funzione principale alla quale I'arteria assodvsia quella di collegare i centri abitati vicain il luogo di culto, che
anche di accesso all'area rurale sede sia ditatigricole che di innumerevoli insediamenti residali molti dei quali
abitati con continuita.

La zona attraversata ha vocazione prevalente dgmcturistica con presenza anche di alcuni opifici

Morfologicamente la zona € di tipo pianeggiante assenza di impluvi di rilevante entita che possamgare rilevanti
fenomeni erosivi. Tale assenza unita alla natufaeteeno prevalentemente di tipo sabbioso ha fsittche il fondo
stradale, nonostante il lungo periodo con pressads&nte manutenzione, sia facilmente recuperabitela sola
sostituzione dello strato di usura per elimingreduenti dissesti alla pavimentazione.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

Rifacimento della pavimentazione stradale e mamiter delle cunette laterali anche con il riprigtishei canali di
scolo delle acque e la sistemazione dei pendirisotuzione di alcuni modesti problemi di tipo exasivi presenti.

5. Lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo cel Governatore.

L'intervento mira al recupero del palazzo del "Gaatore", edificio con chiari segni di architettusarocca sito
nella parte alta del centro storico del comune idir&perzia, che I'amministrazione ha gia acquisitgatrimonio
comunale.

L'amministrazione comunale ha l'intendo di trasfarenl'edificio in "Palazzo delle arti", all'interndel quale
valorizzare lo sviluppo artistico.

Tipologia dei lavori:
- Restauro e riuso;
- Consolidamento strutturale;
- Adeguamento alle norme CEI degli impianti elettri
- Consolidamento delle volte e rifacimento sol&gini;
- Riprese di intonaco, e rifacimento delle coruiegradate;
- Sostituzione di infissi e rifacimento delle paemtazioni;
- Interventi di deumidificazione e collocazioneptliviali, grondaie e canalizzazioni;
- Restauro degli elementi dello scalone, degli eletimdecorativi interni;
- Opere per lI'adeguamento funzionale.



6. Lavori di costruzione di un impianto sportivo attrezzato per il gioco del calcio, compresi
servizi, parcheggi e sistemazione dell’area di perenza in contrada San Giuseppe - 2°
stralcio di completamento.

L'intervento dell'importo complessivo di € 1.5000,00, prevede il completamento dell'impianto §por
mediante la realizzazione di:

- muri di contenimento in c.c.a. per la regolarizeagi delle aree non comprese nel primo stralcio;

- sistemazione e pavimentazione della strada di accedf'impianto e al parcheggio, e realizzazione di
marciapiedi per i camminamenti pedonali;

- realizzazione di una tribuna in c.a. costruita rei@ nel rispetto delle normative del C.O.N.l. enateria di
sicurezza vigenti;

- realizzazione dell'impianto di illuminazione defitera area;

- realizzazione di un fabbricato per i servizi doengna sala medica;

- altre opere di modesta entita per dare I'impiamimgleto e funzionante.

7. Lavori di sistemazione e riconversione in spazio gablico attrezzato polivalente del
vecchio campo sportivo di via Marconi.

Il progetto dell'importo stimato di € 530@00, prevede la riconversione del vecchio canmtivo di via
Marconi in sistemazione in spazio pubblico attrézzmlivalente mediante:

. demolizione del muro di confine con la villa comlma

. demolizione della tribuna e relativi servizi esisf;

. realizzazione di una rampa di accesso tra il paggi@ampo sportivo e la quota stradale di via Makco
. realizzazione di una rampa di collegamento corilla @omunale;

. realizzazione di nuovi servizi igienici, locale @sfio e spogliatoi;

. realizzazione di un’area scenografica;

. realizzazione di percorsi pedonali e aiuole atstza verde pubblico e area giochi;

e collocazione di arredo urbano (alberi, panchineclgi, e lampioni artistici.

8. Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Terruccia .

Il progetto dell'importo stimato di € 500@00, prevede la riqualificazione urbana del deeet Terruccia” con
la sistemazione di alcune strade e piu precisamkntga Ponni, Garigliano e Borgia e annessa gidizz mediante:

« svellimento della pavimentazione esistente neltllstte strade;

»  scavo di shancamento e livellamento;

e c.l.s. per strato di sottofondo;

. ripavimentazione delle sedi stradali interessatelastesso materiale dismesso opportunamentetoipul

e sistemazione della nuova piazzetta, mediante lbboazione di nuova pavimentazione similare a guell
gia esistente, previo livellamergctrato di c.l.s. e rete elettrosaldata;

» collocazione di arredo urbano (alberi, panchineclgi, € lampioni;



9. Lavori di realizzazione spogliatoi campo di calceti in viale dei Pini.

Il progetto € finalizzato alla realizzazione degpiogliatoi del campo di calcetto realizzato neleviaei Pini, al fine
di rendere il campo praticabile anche dal puntaista agonistico.

Gli spogliatoi comprendono un doppio nucleo di $iagi sia per atleti che per gli arbitri.

Sono previsti, inoltre, un locale magazzino e wale W.C. per disabili.

10. Lavori di consolidamento, restauro e messa in valerdel castello Barresi — Branciforti.

Il progetto di recupero e conservazione del castBHrresi — Branciforti prevede di restaurare esotidare il
complesso e di restituire al maniero dignita asttonica attraverso al messa in sicurezza dellebregmre superstiti.

L'intervento progettuale tende contemporaneamedte&racollegamento fra i principali livelli esiste ad una
separazione dei percorsi di accesso al Castello.

Tutte le strutture relative ai collegamenti sarargmlizzate in maniera indipendente da quelle neiesistenti.

Gli ambienti del piano terra saranno utilizzati @sapazi espositivi per poter accogliere una mastdaile di foto e
documenti sul Castello.

In uno degli ambienti della corte centrale sardizeato un sistema si servizi igienici attrezzanalze per i disabili.

Il restauro prevede una fase preliminare di realimme di puntelli e centine nelle parti murarieciondizioni
statiche precarie. Successivamente si approntadatidamento murario tramite la bonifica muraria eostituzione di
nuove parti in grado di assicurare I'equilibriotita alle murature.

11.Lavori di completamento del Teatro comunale mediard 'adeguamento degli impianti e la
realizzazione di opere di finitura edili.

Il progetto prevede il completamento della ristitdzione del teatro comunale sito nella piazzeo¥idgtEmanuele.
Con precedenti interventi si sono realizzate le@gtrutturali e parte dell'impiantistica.

L'intervento proposto comprende principalneelddeguamento degli impianti tecnologici, leeopdi finitura e di
decorazione interne la modifica dei palchi al fii@onsentire una migliore visuale.
In particolare il progetto prevede:
- la demolizione dei davanzali del 1° e 2° ordinechi;
- la collocazione di strutture metalliche e rivestiieeper la creazione dei nuovi davanzali;
- larealizzazione di elemento decorativo con pahmefiesso sul soffitto;
- lintera tinteggiatura dei locali e la colorituralte opere in ferro;
- la lucidatura dei pavimenti e la collocazione diquette ignifuga nella platea, nei palchi e nei icwoirdi
servizio;
- la collocazione di corrimano in legno nelle scale;
- opere e apparecchiature per I'adeguamento dellantpi di termoventilazione: collocazione del corratio

regolazione, realizzazione della centrale termioa alimentazione a gas metano di rete, condotte di

distribuzione e di ripresa dell’aria trattata, esdrattori di aria dai camerini e dai servizi priii areazione
diretta;

- opere e apparecchiature per I'adeguamento delldntpi antincendio e di sicurezza: modifica dellae ret
esistente con creazione di rete di distribuzioestrale di pompaggio e riserva idrica ad esclusenvizio
dellimpianto; gruppo elettrogeno di alimentaziodell'elettropompa con alimentazione di riserva, djoa
automatico di adeguata potenzialita.

- Altre opere di modesta entita relativi all'impiargkettrico e di sicurezza.



12.Lavori di sistemazione dell'area annessa alla “casarotetta — casa albergo — centro
diurno” per anziani.

L'intervento progettuale riguarda la sistemazioed'area annessa alle case per anziani (casa albemasa
protetta — centro diurno) site in via della Paceatto, in parte a fondo naturale e in parte inubatdi cemento. Le
opere previste in progetto si prefiggono, quindirethdere piu funzionali le strutture attraversadalizzazione opere
di: recinzione, pavimentazione, strade di accessnalette di scolo delle acque piovane e creazdinepere di
sostegno a monte dell’area.

In particolare i lavori comprendono:

e Scavi di shancamento per terrazzamenti e livellanaehterreno naturale;

e Scavi a sezione obbligata per fondazioni di murdittecinzione e posa in opera di canalette in daandi
acciaio per la raccolta e lo smaltimento delle aggjovane provenienti dalla zona a monte degliadif

* Rivestimento di scarpate con elementi modularigiyeficati in calcestruzzo pressovibrato, la cuifar
consenta il riempimento con terra vegetale, peizzae muri di sostegno o di controripa a graatao
drenanti.

* Formazione di fossi di guardia con canalette trajuedi in lamiera di acciaio ondulata della larghedi
cm 75 collocata su scavo a sezione obbligata eratacoei punti di salto a blocchi di calcestruzzo;

* Realizzazione di pavimentazione autolivellante raeti colata di formulato ABS system nelle aree
pavimentate con massetto di calcestruzzo adiagéredifici e nel cortile interno tra la casa pittdee la
casa albergo;

* Ripristino dellimpermeabilizzazione delle copedutella casa protetta e casa albergo;

» Realizzazione di rete di illuminazione esternastaliazione di apparecchi illuminanti;

* Fornitura e collocazione di orlatura in conglomeregmentizio vibrocompresso;

13.Lavori per la rivitalizzazione e completamento di uwna struttura polivalente per attivita
sportive culturali di promozione di arte contemporanea sita nel comune di Pietraperzia
denominata “Palapetra”.

Il progetto prevede le opere necessarie per l&eaaione di un nuovo innesto stradale, al senvatha struttura
polivalente per attivita sportive e culturali, almkK23+290 della S.S. 191 di “Pietraperzia” giustgprapazione
dellANAS PA 149/6 e progetto preliminare realizzad approvato dalla Provincia Regionale di Enna.

Tramite la realizzazione dell'innesto predettoesidera possibile I'accesso della struttura dalg $91 e quindi
la fruizione del manufatto all’utenza esterna, aonessi parcheggi auto e pulman.

Nella fornitura di alcune componenti impiantistichrevedendo I'allocazione di un gruppo elettrogegioun
gruppo di continuita, dei fan-coil e cavetteriacdilegamento all'impianto di illuminazione esterna.

La realizzazione di tettoie di ombreggiamento paioeeicoli, costituite pensiline fotovoltaiche mdait, con
strutture portanti in legno lamellare.

Nella fornitura di arredi e attrezzature per i lodal centro artistico polifunzionale, per le pafferenti le attivita
di spettacolo, tramite apposito progetto di previsi di acquisto. Con tali forniture si rendera pgaokssviluppare tutte
le potenzialita rivolte allo spettacolo.

E’ inoltre prevista la fornitura della strumentamoafferente la messa in esercizio delle attivit&taco- culturali,
con attrezzature utile alla messa in esercizioi diegiianti scenici e della costumistica.

E’ previsto altresi I'allestimento del bar e ddliglietteria, posti nella hall di ingresso, olttartedo dei camerini
degli artisti, e la fornitura di sedie per le atwdi spettacolo.



14.Riqualificazione e recupero di porzioni del tessutarbano antico di Pietraperzia (EN). |

L’intervento dellimporto sommario di € 1.997.078,0prevede la riqualificazione di strutture di igse
architettonico e valenza sociale, che fanno patgaltrimonio storico-architettonico di Pietraperzi

Il progetto si propone di riqualificare come strumteeesecutivo delle politiche sociali del comuné gampo
della casa e dei servizi, nel quadro di un’aziongaaialificazione delle zone urbane consolidata.rkalizzazione
degli interventi proposti (ristrutturazione di adif riqualificazione di aree a verde, recupero ofatto ex vasca
dell’'acqua potabile comunale dismessa) potra fataféamo e stimolare altri interventi di riquadifizione anche da
parte dei privati, con il risultato di consentird aree meritevoli di uscire dallo stato di abbamdan cui sono
relegate da anni.

15. Lavori inerenti la sicurezza e I'eliminazione dellebarriere architettoniche nell’istituto di
scuola media “V. Guarnaccia.

Il progetto prevede le opere necessarie per laarinssicurezza e I'eliminazione delle barriere @sttoniche del
plesso scolastico “V. Guarnaccia”.
In particolare i lavori comprendono:

e Completamento della pavimentazione del cortile mattonelle di asfalto;

« realizzazione recinzione e copertura in lamieracégzione della caldaia della palestra;

« realizzazione ringhiere di protezione dei percqmsdonali e degli spazi adiacenti la scala di szae
dell'ala destra dell’edificio;

» sostituzione dei gradini della scala di accessacjpale;

e sostituzione dei tratti finali dei pluviali in modta allontanare le acque meteoriche dai percodksini di
accesso all'edificio;

* realizzazione di spazi di sosta per disabili aémmo ed all’esterno all’edificio;

< installazione di lampade d’emergenza con indicazidelle vie di esodo;

e collocazione di scuretti negli infissi esterni;

« collocazione di pellicole antischeggia negli infissterni;

e sostituzione di pezzi sanitari, collocazione di mghoni, piantane e impugnature ribaltabili per
I'adeguamento di alcuni servizi igienici per didabi

e sostituzione di porte nei servizi igienici per disia 'applicazione di maniglioni antipanico;

« altre opere modeste entita.

16. Lavori di realizzazione delle strade turistiche, naché delle infrastrutture necessarie per
I'accesso ai siti archeologici di Rocche — Tornalf&rastos) e Monte Grande.

Il progetto ha lo scopo di valorizzare le emergelzehitettoniche delle zone interessate, nonchdloquk
recuperare la vicinale Tornabe.

Le opere previste sono:
- recupero della strada Tornabé con ripristino deh@ tratto di circa 550 m. e adeguamento e paviamone
della restante parte che ha uno
sviluppo di 2.200 m.
- creazione di parcheggi e strutture ricettive;
- realizzazione di percorsi pedonali;
- pulitura delle aree interessate e delle emergarcteeologiche.



17.Lavori di consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria della scuola
elementare del plesso “Carmine”.

L’intervento, di consolidamento del fabbricato prde:

- il rifacimento dei tetti in legno;

- il consolidamento dei solai e volte, delle murateardelle fondazioni del lato est mediante la realzone di
contrafforti in muratura e conseguente ridefinidatel basamento;

- la demolizione e ricostruzione in muratura del cosprvizi, ripristino infissi, rifacimento intonaeiripristino
muratura a faccia vista, risanamento e ristrutiorezdel piano seminterrato;

- l'adeguamento degli impianti alle vigenti normative I'adeguamento dell’edificio alla normativa
sull’'abbattimento delle barriere architettoniche.

18.Lavori per il completamento e adeguamento della sada extraurbana di collegamento tra
la S.S.V Caltanissetta-Gela e la S.S. 191.

L'infrastruttura ha uno sviluppo di 1.300 metrialii 230 metri gia realizzata nell’ambito dei lavoglativi al P.P.R.
“Canalicchio-Serre”, e collega lo svincolo dellas@mento con la S.P. 10 Pietraperzia-Riesi.

L'opera consentirebbe di ridurre notevolmenteaffico di via Della Pace venutosi a creare a seguél’apertura
della bretella di collegamento tra la S.S.V. Ca#isetta-Gela e Pietraperzia, con conseguente maghento della
viabilita e della sicurezza stradale.

Le opere da realizzare consistono in:
- scavi a sezione obbligata;

- costituzione di rilevati;

- muri di sostegno;

- carreggiata stradale;

- gabbioni metallici;

- drenaggi;

- opere in pietra;

- caditoie e cabalette;

- impianto di pubblica illuminazione;
- segnaletica stradale;

19. Lavori per la manutenzione straordinaria della strada “Vallone dell’Oro”

Il progetto prevede i lavori di ripristino del sofitndo stradale, il rifacimento del manto stradala realizzazione di
banchine laterali con muretti di contenimento.
L’intervento interessa circa ml 2800 della stradéalfone dellOro” e si prefigge di rendere fruibil@ flusso
turistico I'area in cui risulta ubicata “La Piranaid
Le opere da realizzare consistono in:
- scavi a sezione obbligata;
- realizzazione di banchine in conglomerato cemmentiebolmente armato;
- ripristino della fondazione stradale;
- manto bituminoso per strato di collegamento (bi@ strato di usura (tappetino).



20.Lavori di sistemazione, ristrutturazione ed adeguaranto alle norme sull’'abbattimento
delle barriere architettoniche dei cortili interni del Palazzo Municipale.

Il progetto prevede lo svellimento della pavimeidgag esistente e la realizzazione di un nuovo pamtmin cotto
siciliano, la soluzione di snodo e di testata d=icprsi all'ingresso da via Pescheria, la risisizome dei due cortili e
dei percorsi di collegamento, la risistemazionepiespetti dei due cortili, la formazione di spaziverde e aiuole, la
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazipteerealizzazione di rampe di accesso e di unamtpi di ascensore.

Il tutto servira principalmente all'eliminazione llde barriere architettoniche nel palazzo municip&ead
armonizzare gli spazi interni con il contesto uran

21.Lavori di risanamento della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c/da
“‘Comune”.

Il progetto prevede il completamento del risanamei@la discarica comunale di 1~ categoria di cotarComune,
conformente alle disposizioni del D.P.R. 915/8%,igR.S.U., rifiuti assimilabili agli urbani, fanghon tossici e nocivi
provenienti da impianti di depurazione.

Il progetto prevede il completamento della realzzaae di una discarica a rampe sita in una contarala destinata
a raccogliere i nuovi rifiuti e la bonifica (contsate nella compattazione, ricopertura terrazzamentnverdimento)
della scarpata attualmente utilizzata come

discarica.

Lo scopo € quello di aprire al pubblico le areel cesuperate con I'unica destinazione di verde |ithle deposito
comunale.

22.Lavori di realizzazione di un impianto di smaltimerto e trattamento inerti sito in c/da
Marcato Bianco

Il progetto prevede la realizzazione di una dis@amer inerti per lo smaltimento dei rifiuti spdiciaerti (Il
Categoria tipo A) prodotti nel territorio del conmudi Pietraperzia.

Il sito prescelto ricade in c.da Marcato Biancaessibile da una regia trazzera e fruibile ancleepentuali utenti
di altri paesi viciniori.

La discarica verra ubicata all'interno di una degiane morfologica costituita da una cava abbartdona

La discarica sara dotata di tutte le strutture giamti generali ed ausiliari necessari al funzioeatuo;

- strada di accesso al sito;

- strada interna;

- canale di gronda al limite della discarica;
- recinzione e cancello;

- piazzale;

- edificio uffici e servizi;

- ricovero automezzi;

- impianto idrico;

- impianto di illuminazione;

- pesa di tipo elettrico.



23.Lavori di realizzazione della strada di collegamerd delle vie S. Croce e Don Rocco
Rindone.

Il progetto ha per oggetto la realizzazione dallada inserita nel P.d.F. a chiusura della lottikanae Culmone.
Il tracciato & di circa 200 ml.
L'intervento completa le opere di urbanizzazioradizeate nella zona.

Il progetto prevede:
- sede stradale di circa mt. 12,00 con carreggiiatat. 8,00 e marciapiedi di mt. 2,00;
- pavimentazione della sede stradale con bitume;
- pavimentazione dei marciapiedi;
- muretto di contenimento;
- realizzazione di caditoie stradali.

24.Lavori di realizzazione di una scuola materna di te sezioni.

L’edificio sorgera su un’area di circa 3400 mq.aaa in prossimita della villa comunale (via Sanni2aico
Savio).

Le superfici per istruzione e parcheggio risultdnong. 2.520, mentre la superficie a verde attrezeali mq. 878.
L'edificio risulta progettato e dimensionato pepibare un massimo di 90 alunni, e sara dotato di:

- tre aule per attivita ordinarie, ciascuna dotatspdigliatoi e servizi igienici, di cui uno per diflg

- spazi per attivita sociali e libere;

- mensa con cucina limitrofa, anticucina e dispensa;

- stanza per assistente con relativo spogliatoiaezségienici;

- lavanderia, spogliatoio e servizi addetti;

- hall d’ingresso e locale visita media.

| locali tecnici sono previsti al piani seminteorat cui si accede attraverso una rampa carrabile.

Nel piano seminterrato sono previsti i parcheggiglieaddetti e gli insegnanti.

Altri parcheggi sono previsti nell'area esterna.

Il progetto prevede una superficie coperta di n@®,52 ed una cubatura di mc. 2.931.

La struttura sara in c.a. con fondazioni a trawesce.

25.Lavori di consolidamento della zona a monte dellaia “Costa”.

L'opera risulta necessaria a salvaguardia dellblmabe privata incolumita.

Da qualche tempo si nota, nella zona a monte g&l&€osta un lieve movimento franoso che causaslissia alla
sede stradale che al muro di contenimento a vadkoezione di un fabbricato esistente. Tenut@aehe il muro di
contenimento risulta di antica costruzione ed gi@tra a gravita, si rende opportuno un intervett® elimini qualsiasi
possibilita di pericolo.

L'intervento prevede la realizzazione di una paratin pali da 60 cm. e di un muro in c.a. rivestitgietra in
sostituzione del muro esistente che denota noteisdesti statici.

Inoltre sono previsti i necessari ripristini dedlede viaria e delle recinzioni.

26.Lavori di completamento per 'adeguamento e la ristutturazione della scuola media “V.
Guarnaccia”.

L'intervento prevede il completamento dei lavoriridtrutturazione ed adeguamento dell’intero plessmastico, al
fine di garantire I'espletamento della regolarévait didattica, e piu precisamente:

- larevisione totale dell’intera copertura;
- laristrutturazione e conservazione di tutti i preti esterni;
- la sistemazione dello smaltimento delle acque nnietes;



- larealizzazione dell'impianto di ventilazione;
- la sistemazione dei piazzali esterni antistaniesso scolastico;
- altre opere di modesta entita, per adeguare giiaintipesistenti.

27.Lavori per la sistemazione delle strade interne eelative opere di urbanizzazione del
guartiere “Madonnuzza”. Progetto di completamento.

La zona oggetto del Piano si sviluppa a valle de#a191 ed &€ compresa tra la via Madonnuzza e RiaMicoletti.
Attualmente ¢ in corso l'iter d'appalto dei lavibel 1° Lotto, che prevede la sistemazione delkdstdenominate nn.1-
2-4-5-6 con relative reti pubbliche

(fognatura, idrica e illuminazione) e la realizza® di una delegazione comunale.

Il secondo lotto prevede il completamento delleregeeviste nel progetto generale e precisamente:
- realizzazione delle strada n.3 con relativepetibliche (fognaria, idrica, illuminazione);
- muri di sostegno;
- mercato di quartiere costituito da edificio apiani f.t.;
Le opere serviranno a qualificare un quartiere ghelta degradato dall'assenza delle opere di irbanone
primaria e dalla carenza di quelle secondarie.

28.Progetto dei lavori di realizzazione delle opere dirbanizzazione primaria e secondaria
nell’ambito del P.P.R. di c/da Canalicchio — Serre.

La zona oggetto del Piano si sviluppa a monte dale\Della Pace ed é delimitata ad est dal prolmegao di via
S. Croce. Attualmente la zona si presenta préte @pere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere previste nel piano hanno lo scopo di re@rne e qualificare la zona d'intervento.

Il progetto interessa le seguenti strade esistenti:

- via Barrile, via Giovanni XXIII, vie da denomirenn. 3, 4, 5, 6, via Giardinello.

Inoltre & prevista la realizzazione di una straalggénziale da denominare a monte dell'intervente, @pere di
urbanizzazione secondaria.

Il progetto prevede le seguenti opere di urbaniprezprimaria:

- realizzazione delle strade interne, compresofogpeante, idrica ed elettrica.
- aree a verde attrezzato (campetto polivalenista gi pattinaggio);

- alberature e arredi viari;

- realizzazione di una chiesa;

- opere di consolidamento e sostegno a salvagudediiaimmobili esistenti;

- segnaletica stradale.

29.Lavori di realizzazione di due laghetti collinari a1l torrente Cerumbelli — Vallone dell’Oro,
affluente del Tardara.

L'opera & opportuna per risolvere il problema diligazione in contesto agro-zootecnico econonicoontinua
evoluzione.
L'opera sorgera in zona servita da strade di acdst®da Vignagrande-Runzi-Tardara).



Il laghetto consentira di provvedere, mediante esspee, alla irrigazione di Ha 112 per un periodé dnesi I'anno,
essendo stata calcolata una disponibilita idrioglidevasi di mc. 151.571 (laghetto a) mc. 80.1#8jhetto b) mc.
71.428).

Le dighe avranno un'altezza inferiore a mt. 10a& aapacita minore di 100.000 mc.

DIGA A): Superficie del bacino imbrifero Ha 274; pamita totale dell'invaso mc. 99.500; volume dispiba
all'irrigazione mc. 80.143; quota massima di regiolae m. 407.00; altezza massima della diga m5;9Fndenza
paramenti 1/2, 2/3; volume totale diga mc. 18.4lIhacino imbrifero costituito da terreni ad elevatontenuto
argilloso ricade a valle del "Cozzo Don Cola" mistita 274.

DIGA B): Superficie del bacino imbrifero Ha 61; pemita totale dell'invaso mc. 98.338; volume dispibam
all'irrigazione mc. 71.428; quota massima di regiolae m. 396.00; altezza massima della diga m.; Péhdenza
paramenti 1/2, 2/3; volume totale diga mc. 10.80gxtino imbrifero costituito da terreni ad elevatmtenuto argilloso
ricade a valle della costa dell'Api e misura Ha 61.

Opera irrigua relativa ad A) e B): volume utileidigazione 151.571; Superficie irrigata Ha 112;t&mone per
ettaro mc. 1350.

E' prevista la costruzione di ampi drenaggi bHae dei paramenti di valle.

| paramenti di monte verranno protetti con una Beoa spessa cm. 50, mentre quelli di valle sargmabetti con
inerbimento.

Gli invasi saranno recintati con recinzione di ftala cls dell'altezza di mt. 2,00 e 4 ordini dofspinato.

Saranno realizzati, inoltre, la stradelle di acoess gli impianti di sollevamento.

L'irrigazione & prevista con il metodo per aspersioei mesi tra aprile e settembre.

30. Lavori di costruzione di una piscina coperta e reltvi servizi.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianabatorio per la pratica del nuoto in una areaaatite ai campi
da tennis e ove & prevista anche la realizzazioneadpalestra polivalente.
L'area & di proprieta comunale.
L'impianto del tipo coperto comprende una vasczbdk 12 m. con una potenzialita di circa 15.00Qaatbi.
L'impianto si prefigge I'avviamento al nuoto atieeso la possibilita di fruizione della popolazi@mlastica.
La piscina € articolata in 4 sezioni contenentiwogndiverse unita ambientali:
- sezione attivita sportiva;
- sezione servizi di supporto;
- sezione spazi per il pubblico;
- sezione impianti tecnologici.

L'impianto & dotato di area destinata a parcheggi31 posti macchina.

31.Lavori di realizzazione di un parco sub urbano in éda Fontanelle.

La zona prescelta occupa una superficie di 27 Haae confina a sud-est con il centro abitato d@irBperzia.
Quest'ultimo, piu alto di circa 30 mt., € direttartee prospiciente la zona in oggetto con la roccaisusi erge il
Castello Barresi.

Il progetto prevede:

- la creazione di due itinerari pedonali: uno tyaairco e il castello, I'altro tra il parco e illbedere;
- piccoli parcheggi in corrispondenza degli ingress
- piantumazione di essenze arboree;
- restauro di una piccola casa rurale per essébéiadservizi e deposito;
- recinzione in legno;
- padiglioni di servizio;
- aree gioco per i bambini;
- tre zone per il pic-nic con tavoli e panche,
- una pista ciclabile;
- aree per piccole manifestazioni all'aperto;
- quattro campi per il gioco delle bocce.



32.Lavori per la realizzazione della strada di collegmento dall’abitato di Pietraperzia alla
c/da Tardara.

La strada servira una vasta zona del territoriowaate e ridurra il tragitto di percorrenza per egélre I'abitato di
Barrafranca. Essa va ad innestarsi, a fondo valbe la strada che collega Barrafranca con la c.dedafa.
Caratteristiche:

- lunghezza ml 5.109,92;

- larghezza della carreggiata ml 6,00;
- larghezza delle banchine ml 1,00;

- raggi di curvatura inferiori a ml. 40;
- pendenze max inferiori al 9,60%.

Lavori previsti:
- scavi e rilevati;
- fondazione e pavimentazione stradale;
- cunette, muri di sostegno e fossi di guardia;
- tombini e canalette;
- segnali stradali e barriere di sicurezza.



